Измерительный поплавок.
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Поплавок для промера зоны ловли должен сохранять вертикальное положение до выхода из воды всей антенны. Чем длиннее антенна, тем больший перепад глубины можно промерить, не передвигая поплавка. В качестве измерительного поплавка можно использовать поплавки для дальнего заброса, но они заваливаются при выходе из воды только части  антенны.
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 При изготовлении измерительного поплавка надо соблюсти соотношение объёма тела поплавка и длины антенны. Результаты расчёта на компьютере приведены на диаграмме (диаметр деревянной антенны 3мм, материал тела – пенопласт). Форма тела поплавка не критична: это может быть простой цилиндр. Вес грузила, топящего поплавок, равен объёму тела поплавка.

Для штекера поплавок крепится за киль. Для маха, "по словам компьютера", желательно крепление в двух точках. Вторая точка располагается на 2/3 высоты тела. В этом случае поплавок всегда будет оставаться в вертикальном положении.

Скептик.
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Диаграмма1
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Лист1

		

				антенна		5		10		15		20		25		30		35		40

				объём		0.754		1.985		3.802		5.917		8.812		11.64		14.844		18.425

						6.63		5.04		3.95		3.38		2.84		2.58		2.36		2.17

						3.77		19.85		57.03		118.34		220.3		349.2		519.54		737

								1.231		1.817		2.115		2.895		2.828		3.204		3.581

										0.586		0.298		0.78		-0.067		0.376		0.377
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