Вариант рычажной конструкции.










1. Трубка находится довольно далеко от кормушки и от насадки, и естественно будет меньше настораживать рыбу при поклевках. Расстояние может до 1м. и более, хотя забрасывать будет немного сложнее.

2. Даже при небольшом преднатяге основной лески трубочка всегда будет находится НАД дном и ей ничего не помешает работать своим рычагом, а при ловле на больших глубинах и подавно. 

3. МИНИМАЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ ПОВОДКА. Т.е. ПОЛНСТЬЮ исключается возможность «переложить» трубочку из лежания справа - влево. На Комбайне такая возможность была. Рыба могла взять насадку, подняться над трубкой и переплыть с насадкой на другую сторону переложив в ту же сторону и трубочку. При этом поклевку можно вообще не заметить, т.к. дополнительного натяжения основной лески может и не произойти. 

4. Длина части поводка от кольца кормушки до крючка может быть любой, хоть  5см. Правда, между длинным плечом трубки и кольцом кормушки можно применить и более толстую леску, чем леска поводка с крючком. Здесь можно по варьировать с конструкцией. 

5. Даже если и произойдет небольшое скручивание отдельного поводка для кормушки с рабочим поводком оснастки, то при потяжке такая оснастка все равно не потеряет своих рабочих качеств.

6. Такая оснастка ВАЩЕ не боится стаскивания кормушки при ловле с балансом снасти, чего явно не любит Комбайн.

7. Ну и любимое условие SM – крючок в струе прикормки здесь тоже соблюдено.

Есть один небольшой минус. При зацепе кормушки теряется и поводок, хотя и эту проблему вполне можно решить, чтобы терялась только кормушка. Как вариант использовать кусочек кембрика от двойного одножильного провода, вроде этого, как на рисунке.

Через одно отверстие кембрика пропустить поводок кормушки, а через второе поводок с крючком. Тогда при обрыве кормушки поводок останется цел. Осталось как-то зафиксировать кембрик у кормушки, чтобы он не ползал по поводку кормушки.

Поводок кормушки. 





Основная леска





Трубочка с плечами 6см и 12см





Трубка находится от кормушки на расстоянии 40-50см.





Хоть рядом с кормушкой





Поводок оснастки, проходящий через кольцо кормушки. 








