Составляющие элементы оснастки.

Кембрики  (1, 2, 3) – выделены зеленым цветом.
Штекерная резина (длиной 30см.)– выделена коричневым цветом. 

Все лески выделены синим цветом.








Монтаж оснастки:

1. Протягиваем резину через два кембрика.

2. Завязываем на резине объемные узелки с обоих концов, чтобы она не выскальзывала из кембриков при растяжении во время ловли..

3. Привязываем микро вертлюжок к плетенке, далее пропускаем эту плетню через кольцо и затем через левый кембрик.

4. Вставляем в натяг отрезок проволоки, или обломок киля поплавка в левый кембрик.

5. Вставляем в натяг «застежку» в правый кембрик.

На этом монтаж закончен.

На удивление такое соединение с помощью кембриков очень надежное и резина совершенно не ползёт.

Оснастка в рабочем положении. 
Резина растянута преднатягом.


Левый кембрик можно двигать по плетенке вместе с резиной, тем самым можно в больших пределах 

регулировать силу натяжения резины в зависимости от силы течения. 

Короче – такое подвижное звено в оснастке позволят подогнать ее под конкретное течение.

Ниже показаны схематические изображения ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ оснастки на течении различной интенсивности:

1.
 На слабом течении. 
Левый кембрик сдвинут ближе к кормушке и резина растянута преднатягом не сильно.


2.
На среднем течении. Левый кембрик сдвинут дальше от кормушки, а резина растянута преднатягом сильнее.



3.
На сильном течении. Левый кембрик сдвинут еще дальше от кормушки, а резина растянута преднатягом еще сильнее.


Импровизированная «застежка» из проволоки 0,8-1,0мм. 


Это единое изделие со свитым  мини колечком, а так же с изогнутым почти вплотную крючком на конце, на который цепляется леска от кормушки и фиксируется кембриком в натяг. 


Можно быстро менять кормушки.





Проволока 0,8-1,0мм., или обломок киля поплавка, длиной 15-20мм. 





Плетенка длиной 50-60см. 





Кормушка с короткой леской – «предохранителем».
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