Онооборотный мини петлевой патерностер.






Эта оснастка будет работать ОДНОВРЕМЕННО и как патерностер и как несимметричная петля со всеми родовыми преимуществами каждой оснастки. Она будет иметь неплохой КУ и самое главное - позволит регистрировать поклевки при потяжках в любом направлении. 

Если привязать оснастку в «обратном» положении, то влияние качеств патерностера можно значительно увеличить, т.к. для него каждый лишний сантиметр расстояния от кормушки до отвода поводка на вес золота. Петлевая часть из ПЛЕТЕНКИ по моему мнению будет иметь самый низкий коэффициент трения в местах изгибов на металлических кольцах, особенно в воде.  Сменный монофильный поводок с крючком может быть любой длины и  будет соединяться с петлевой конструкцией обычным методом  - петля в петлю. Стопор должен располагаться на плетенке петли. Нужно будет решить проблему отвода монофильного поводка от линии основной лески, чтобы при забросах не происходило обвивания поводка вокруг оснастки, т.к. кольца будут этому довольно активно способствовать.

Полуторооборотный мини петлевой патерностер.











В полуторооборотной оснастке КУ будет еще выше, чем в предыдущей конструкции с сохранением все тех же патерностерных качеств. 

При расположении петлевой части в обратном направлении, как на рисунке справа вверху, влияние патерностера в конструкции так же увеличится.

Если появится острая необходимость положить поводок с насадкой как можно ближе к струе прикормки и при этом сохранить хоть небольшие качества патерностера, то оснастку лучше привязать поближе к кормушке и обязательно развернуть петлю в обратном направлении.

Мне кажется, что это будет одна из самых универсальных и самых чувствительных оснасток «в моем понимании чувствительности», наверно даже лучше рычажной конструкции. 

Поводок - предохранитель для кормушки длиной 10-15см. При зацепе кормушки он должен порваться первым и сохранит всю оснастку.





Основная леска





Стопор на поводке





5см.





В этой конструкции оснастки


так же можно привязать петлю


в обратном положении.


Это так же увеличит влияние патерностерных качеств, т.к. расстояние от кормушки до отвода поводка станет больше.





Петлевая часть  оснастки из ПЛЕТЕНКИ привязана к нижнему кольцу, проходит через верхнее кольцо и снова через нижнее кольцо к  стопору.





Т.к. сама оснастка – это отдельный самостоятельный элемент, то его можно привязывать как в прямом, так и в обратном положении, как на рисунке справа. Это увеличит влияние патерностерных качеств.





10-15см





Стопор на поводке





Петлевая часть  из плетенки привязана к верхнему кольцу, проходит через нижнее кольцо, снова через верхнее кольцо и  через нижнее кольцо выходит к  стопору.





5см.





Поводок - предохранитель для кормушки длиной 10-15см. При зацепе кормушки он должен порваться первым и сохранит всю оснастку.








Основная леска





10-15см








